
Compatible with

STARLINK
DS30-SL  /  DS30-SL-BLK   Installation Instructions

Compatible with:

•   Flat High Performance / Performance (Gen 2)

•   High Performance / Performance (Gen �)
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30mm (�.�8”)
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4 Suggested pilot holes:

Material No. 6 Screw

Soft Material
eg. plywood

2.5mm
(3/32”)

Hard Material
eg. fiberglass, 
acrylic, hardwoods

3mm
(�/8”)

� Both connectors fit through 
the seal for easy installation
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EN
When routing cables, the waterproof Scanstrut cable seal range ensures a clean 
and secure installation every time. Compatible with Starlink Flat High Performance / 
Performance (Gen 2) & High Performance / Performance (Gen �).

FR
Lors de l’installation de câbles à l’extérieur, la gamme de joints de câbles 
étanches Scanstrut offre une solution pour assurer une installation propre et 
sûre à chaque foid. Compatible avec Starlink Flat High Performance / 
Performance (Gen 2) & High Performance / Performance (Gen �).

IT
Quando si instradano i cavi all’aperto, la gamma di sigilla-cavi impermeabili 
Scanstrut rappresenta una soluzione in grado di garantire sempre un’installazione 
precisa e sicura. Compatibile con  Starlink Flat High Performance / Performance 
(Gen 2) & High Performance / Performance (Gen �).

ES
La gama de protectores de cables Scanstrut, resistente al agua, ofrece 
soluciones para el tendidode cables en exteriores que garantizan siempre una
instalación limpia y segura. Compatible con Starlink Flat High Performance / 
Performance (Gen 2) & High Performance / Performance (Gen �).

DE
Für Fälle, in denen Kabel im Freien gerführt werden müssen, bietet die 
Produktreihe der Kabeldichtun gen von Scanstrut für jeden Einsatz eine 
Lösung für eine saubere und sichere Verlegung. Kompatibel mit 
Starlink Flat High Performance / Performance (Gen 2) & High Performance / 
Performance (Gen �).

Impermeabilità IP68  |  Facile da installare, non richiede la rimozione 
del connettore del cavo  |  Plastica ad alta resistenza

Étamchéité IP68  |  Installation facile sans démontage du 
connecteur de câble  |  Plastique résistantà l’unsure 

Impermeables según IP68  |  Instalación sencilla sin quitar el conector del 
cable  |  Plástico de alta resistancia

Wasserdicht gemäß IP68  |  Einfache Verlegung ohne entfernung des kabelsteckers
Verschleißfester Kunststoff
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